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Bedrukbaar gebied

  

 
Deze drukgids is ontwikkeld voor uw grafische ontwerper, maar indien u niet daarover beschikt zal Flashbay
graag uw kunstwerk en/of tekst ontwerpen die u daarna naar uw Flashbay-accountmanager kunt e-mailen.
Na het indienen van uw kunstwerk bij Flashbay ontvangt u een virtuele PDF.
Wij passen deze aan op uw verzoek.

Drukspecificaties:

CMYK kleurinstelling
Bij voorkeur vectormappen

300 dpi voor roosters

| Drukrichtlijnen
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Crew (CW) 

Rondo (RD)

80mm

Ecosip (EP)
Aqulok Metal (QLM500)
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TU02

80mm

Aqualock (QL750)
Aqualock Infuse (QLI750)
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80mm

Nova (NV750)
Nova Pure (NVP750)
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80mm

Adventure (AD550)

Aqualock Metal (QLM)

Fit (FI750)

Refresh (RH750)

Pacific (PF500)
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80mm

Pacific (PF750)

Traveler (TL750)

Wave (WV750)

Shaker (SK750)
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80mm

Refresh (RH500)

Fit (FI500)
Aqualock (QL500)

Aqualock Infuse (QLI500)
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80mm

Traveler (TL500)

Wave (WV500)
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80mm

Nova (NV260)

Nova Clear (NVC400)

Nova Pure (NVP260)
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TU10
80mm

Nova (NV500)

Nova Clear (NVC650)

Vita (VA750)

Nova Pure (NVP500)

Nova Bamboo (NVB)
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Nova (NV1000)
Nova Pure (NV1000)
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Vita (VA400)
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